
J2
BC-0301

Защита от переразряда

R11
10 K

VT4
BC817-40 R3

100 K

VT3
BC807-40

Отключение схемы заряда от АКБ при превышении напряжения АКБ над бортсетью

VT11
BC817-40

A1

R1
20 K

R4
100 K

R2
100 K

R16
2 K

Схема заряда R6
20 K

VT7
IRLML6402

Схема отключения заряда

R15
100 K

A1

R18
10 K

VT2
BC817-40

R8

0.47

Заряд по LI-ION алгоритму (150 mA)

t

R13
NCP18XH103J03R

VD6
BZV55C7V5

VT9
2N7002

R7
100 K

VD1
SM6T15A

Отключение при 8.5В на нагрузке, включение при восстановлении сети

R12
33 K

Схема заряда

0C...45C

C2
100 uF

+13.5V(+12.6V)

VD3
LTL-1CHG

Защита от переразряда
A3

150 mA

R20
10 K

J1
BC-0301

A3

VT8
IRLML6402

A2

VT5
IRLML6402

R10

1 K

VT1
IRLML6402

R5

100 K

R14
20 K

VD2
10BQ030

A2

VT6
BCP69

VD4
BZV55C15V

R9
10 K

Схема отключения заряда

C1
100 uF

АКБ
LI-ION(12.6V)

PG

DA1

BQ2057TTS

1
2
3
4 5

6
7
8

SNS
BAT
VCC
TS STAT

VSS
CC

COMP

 


